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Tervezdi nyilatkozat

o A tervezett épiiletrész megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésben foglalt létesitési
kovetelményeknek:
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag,
¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akaddlymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hévédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

e Az altalam tervezett épitészeti-miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozoé jogszabalyoknak, dltaldnos

érvényl és eseti elSirasoknak.
e A jogszabalyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

o Az épitészeti-miszaki dokumentdcié a vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megolddst nem

tartalmaz.

e Az épitmény tervezésekor alkalmazott mtszaki megoldas az FEtv. 31. §-ban meghatirozott

kovetelményeknek megfelel.

o Az épitészeti miiszaki lefrasban bemutatott, betervezett épitési célu termékek helyett, azokkal mindenben
egyenértéki mas gyartmanyok és tipusok is alkalmazhatdak.

o A tervezett épitési tevékenységek nem épitési engedély kotelesek.

i

G4ati Viktor

felelds tervezd

Engitech Prime Kft.

Budapest, 2017. oktdber



EPITESZETI MUSZAKI LEfRAS

Altaldnos adatok:

Az épiilet cime: 2330 Dunaharaszti, Tancsics Mihdly utca 2.
Helyrajzi szdma:

Beépités mddja: oldalhataron allé

Epités médja: falazott

Szintek szama: Pice + f6ldszint

Ko6zmi ellatottsag: viz, csatorna, gaz, villany;

Tulajdon jellege: Bolcséde
Meglévd allapot ismertetése:
Az épiilet szabadon allé beépitést, falazott szerkezet(, magastet3s

Meglévé épiiletszerkezetek:

- A felmend teherhord¢ szerkezetek kerdmia falazéelemek (kisméret( tomor tégla).
- Fa gerendds f6dém
- Az épiilet magastetds, fedélszéke acsszerkezetes,

- A homlokzatképzés: szinezett nemesvakolat.

Felmeriilt problémak, hibak:
- Hidnyos homlokzati és zar6fédémen 1év6 hészigetelés.
- Eloregedett, rossz filtraciéja nyilaszarok.

- A labazat és a parapet felazott, karosodott

Karbantartasi allapot:

A minimalisan sziikséges karbantartdson kiviil, nagyléptéki feltjitasra nem keriilt sor.



Tervezett feltjitdsi munkik ismertetése:

1. homlokzati hészigetelés
2. nyildszaré szerkezetek cseréje
3. fodémszigetelés

4. Megujul6 energiafelhasznaldk alkalmazasa (fotovoltaikus rendszer)

Felujitasi pontok részletes ismertetése:

Homlokzati hészigetelés:

A kiils6 oldali hdszigetelésre a falazott kiils6 hatdrold szerkezetek mara elfogadhatatlanul alacsony U
értéke miatt van sziikség. A fiitési dijak és altaldban az energiakoltségek csokkentése siirgetd feladat,
amely kozvetleniil a haszndldkra is hatassal lehet. A falazott tartdszerkezetek szell6znek, ezért a kiilsé
hészigetelés paraateresztd képessége fontos. A paradiffiziés gorbék nem metszhetik egymast, a falon
beliil lecsapddés nem keletkezhet.

A homlokzatokra 16 cm vastag hdészigetelést ragasztunk fel, diibelezés egyidejii alkalmazasaval. A
hészigetelés diibeleinek méretét tugy kell megvélasztani, hogy azok a teherhord6 szerkezetbe
rogziljenek. A hészigetelés 4 cm-t takarjon ra a nyildszard tokszerkezetre. Az épiiletrészek a labazat

alsé sikjdig kapnak kiilsé oldali hészigetelést.

A tervben szerepld hészigetel§ anyag: 16 cm EPS homlokzati hészigetelés.

Amennyiben a hészigetelés kildg az ereszvonal sikjabol, ott badogfedéssel kell védeni csapadék ellen.
A vakolat 1-3 mm-es szemcsenagysagu, kapart jellegd.

A labazat és hdszigetelése 16 cm XPS ldbazati hdszigetelés, a jardaszinttdl legalabb a jelenlegi labazat
magassagig, amely a meglévé labazati vakolatra keriil ra ragasztassal. A ldbazat sikja a szigetelést
kovetSen a falsik mogott legyen. Amennyiben ez nem megoldhatd, a ldbazat tetejét rozsdamentes

cseppentGszegéllyel kell védeni.

A csatlakoz6 vasbeton elStet6nél iigyelni kell ra, hogy a homlokzati hészigetelés a lehetd legjobban

razarjon a lapostetd also és felsé sikjara. A fels6 csatlakozas csapadék elleni védelme megoldando.

A hészigetelés és kiilsé vakolas kivitelezése konnytallvany alkalmazasaval torténjen!



Homlokzati nyildszdrd szerkezetek cseréije:

A nyilaszardk allapota altalanossagban rossz és az épiilet magas fiitési koltségeinek ez az egyik {6 oka.
Az 1j nyildszarék hdromrétegli hdszigeteld {ivegezésl, PVC nyildszardk, az energetikai
kovetelményeknek megfeleld U-értékkel, kiviil TiZn parkdnnyal, belill igény szerint mtianyag

konyoklével. Az 4j nyilaszardk beépitési sikja megegyezik a nyers falszerkezet kiilsé sikjaval.

Padlisfodém hdészigetelése:

A padlasfodémre egységesen 30 cm kdzetgyapot hészigetelés keriil, szabadon teritve, védéfoliaval
lefedve, jarhatd rész biztositasaként pallok rogzitésével.
A munkat a padlastér lomtalanitasa, megtisztitdsa utan lehet megkezdeni.

Légcsere:
Jelen litemben a légcsere a meglévé nyildszardkon keresztiil, filtracidval torténik, mely nyildszard-

cserét kovetSen a nyildszardkba épitett résszell6z6k révén biztositott.

Kiegészit6 munkak:
Vizelvezetés:

Az ereszcsatorndk és lefolydk a munkdlatok megkezdése eldtt leszerelendSk, majd allapotuktdl

fiiggben visszahelyezend8k vagy cserélenddk, a szigetelési és feliiletképzési munkak befejezése utan.

ElStetdk:

A meglév{ elStetSk, ha vannak, a munkalatok sordn bontdsra keriilnek, a megrendeld igénye szerint

ezek visszaépitenddk, visszaépitésiik elsésorban a f6bejaratoknal indokolt.

Kiilsé gépészeti vezetékek és mérdorik:

A kiils6 homlokzaton futd vezetékeket — gaz, villany — a hdszigetelés alatt lesz futtatva, a
homlokzaton futé gazcsovek szell6zését a szigetelésbe beépitett szell6z6k biztositjak. Amennyiben a
gaz elGzetes elzardsira, s igy a gdzvezetékek dthelyezésére nincs lehetdség, akkor azokat a
hészigeteléssel ki kell keriilni. Elektromos vezetékek esetén véddcsovet kell alkalmazni a szigetelés és

a vezeték tliz elleni védelme érdekében.



Nyildszaré racsok:

A nyildszarékon lévS racsok, ha vannak, elbontanddk, a szigetelési munkak és a nyilaszarok
cseréjének idejére. A megrendel§ igénye szerint ezek visszahelyezendSk vagy cserélenddk, de

mindenképpen a teherhordé falazatba kell dlibelekkel rogziteni azokat, acél konzolok segitségével.

Tovabbi homlokzati elemek:

A homlokzatra erésitett egyéb szerkezetek, targyak (ttizlétra, vilagitétestek, tablak, kamerak, stb.) a

munkalatok végén visszahelyezésre keriilnek.

Villimvédelem:

Az épiilet villimvédelmi vezetékei a magastet6n helyezkednek el, az aktudlis munkalatokat nem

befolyésoljak.

Beltéri munkdlatok:

A tervezett felujitasi munkak az épiilet bels6 helyiségeket nem érintik.

Organizicio:

Kivitelez6k az organizacids helyszinrajzot a tendertervben szereplé helyszinrajz felhaszndlasival

készitik el.

T4jékoztatss:
A beépitésre keriil§ anyagokndl az I. osztdlyd mindsités az irdnyadd, annak betartdsa minden

termékre, és a kivitelezési munkakra egyardnt vonatkozik.

A tervdokumenticioban megjelolt anyagok nevei tdjékoztatd jellegliek! A dokumenticiéban
megnevezett konkrét gyirtmanyok, vagy tipusok helyett, azokkal mindenben egyenértéki mais
gydrtmdnyok és tipusok is alkalmazhatéak!

Az épitett kornyezetet, az épiilet koriil kialakitott zoldfeliileteket a kivitelezés ideje alatt védeni kell!

Az alvéllalkozoktdl is meg kell kévetelni, hogy a részmunka befejezése utdn a kérnyezetben okozott

valtozasokat eredeti allapotra allitsdk vissza.

Budapest, 2017. oktéber



EPfILETSZERKEZETEK

Beépitésre keriil6 anyagok ismertetése:

A beépitett épitési termékek teljesitményadatai (CPR)

Az energiahatékonysagi feltjitas soran beépitett szerkezetek teljesitmény-jellemzdit meg kell adni.

A felujitas soran alkalmazott szerkezetek koziil a nyildszardk és a hészigetelés képezi a beavatkozas
érdemi részét, igy ezek kovetelményeit emeljiik ki.

A kivitelezés sordn e teljesitményjellemzdéket kell megadni, mas, a javasolt megolddssal egyenértékli

anyag alkalmazdsa esetén is.



www.jub.eu

JUB kemiéna industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28

$9-1262 Dol pri Yubljani
Slavenija

A JUB Csoport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

TELJESITMENYNYILATKOZAT
$zZama: 002/13-JUBIZOL UNIGRUND

. A terméktipus egyedi azonosité kddja:

01.01.08

. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetési alkalmazando

harmonizélt miszaki elSirdssal 6sszhangban:
Univerzalis alapozé bevonat zarévakolatokhoz (akril, szilikatos, szilikonos) a vakolatos kiilsé
homlokzati hszigeteld rendszerekhez (ETICS)

. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a

11. cikk (5) bekezdésben elSirtaknak megfelelGen:
JUBIZOL UNIGRUND

JUBd.o.0.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Szlovénia

. Az épitési termékek teljesitménye dllanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V.

mellékletben meghatarozott rendszere vagy rendszerek:
2+ rendszer

. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartdi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai mdszaki értékelést

adtak ki:
A termék az aldbbi hészigeteld rendszer/rendszerek komponense:

Jubizol EPS, ETA-09/0393 (07.07.2015), CPD-1606
Jubizol MW, ETA-10/0394 (2013.06.28.), CPD-1619
Jubizol XPS, ETA-07/0028 (2012.02.03.), CPD-1983
Jubizol PB EPS, ETA-13/0633 (2013.06.29.), CPD-1985
Jubizol PB MW, ETA-13/0632 (2013.06.29.), CPD-1984
Jubizol §70, ETA-08/0236 (2013.06.29.), CPD-1332

Eurdpai értékelési dokumentum és a kibocsatas idSpontjat:ETAG 004 (2013)

Bejelentett szervezet neve: ZAG Ljubljana
A kiadott megfelel@ségi tanusitvany szama: 1404

. Afent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU

rendeletnek megfelelen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent meghatarozott gyarto a felelds.

"

A gyarto nevében és részérdl aldird személy: 1ztok Kamenski
JUB Academy vezetd

Dol pri Ljubljani, 2015.08.04.

|



JUB kemi<na industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28

$1-1262 Dol pri Ljubdjani
Stovenija

A JUB Csoport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes
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TEUESITMENYNYILATKOZAT
No. 001/13-UJBZ-EPS

1. Egyedi termék tipus azonosité: 00.01.01

2. Tipus- tétel-vagy sorozatszam, vagy egyén ilyen elem, amelyel azonositani lehetaz épitési termék
megfeleldségének a 11. cikk{4)szerint: JUBIZOL EPS

3. Gyarto altal meghatarozott rendeltetésszerd hasznalatra alkalmazhatd harmonizalt mdszaki
specifikdcio: A kiilsé homlokzati hészigeteld rendszerek vakolattal (ETICS) , az épiiletek
kiilsé falainak hoszigetelésére- hészigetelés expandalt polisztirol

4. Gyarto neve, illetve bejegyzet védjegy megnevezése 11(S)cikk szerint:
JUB d.o.0. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Slovenija
jusizol®

5. Meghatalmazott képviselS neve és elérhetdsége, akinek megbizatasa kiterjed 12(2) cikk szerint: /

6. Ateljesitmény allanddsagnak értékelésére hivatott ellendrzési rendszer vagy rendszerek az
épitési termék V. mellékiete szerint: Rendszer 2+

7. Bejelentett szervezet neve, azonosito szama: /

8. Teljesitmény nyilatkozat Eurdpai miszaki értékelés alapjan:
ZAG Ljubljana, 1404,
kiadva: ETA-09/0393 (28.06.2013)
alatt: Direktive 89/106EEC (december 1988) in ETAG 004
Gyarto tizemi feliilvizsgalati, és gyartasellendrzési rendszer: 2+
és a kiadott megfelelGségi tanusitvany, Gzemi gyartasellendrzési szama:1404-CPD-1606

9. Tulajdonsdgok
Hovezetési ellenallas R, (mM*K/W)

‘;‘_‘xw' EES 0,039 |1.25[1,50|2,10|260(3,15|355|4,10|4,60(5,10|560|6.40|7.70
Pgts 0032 |155(185| 25|31 |375|435| 5 |56 |625|685| 78 | 94

10. Az 1.és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban
meghatarozott gyarto a felelds.

A 2 o2 o : Danijel Lisi¢ié¢
Gyarto nevében és részérdl alairé személy: Vodja razvoja energetskih reditey

Nova vas, 28. 06. 2013

i3
Jatdnl




| JUB kemicna industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
51-1262 Dol pri Ljubljani
Skovenija
T-01 568 41 00,F: 01 58342 50
| E: jubgjub. si; www.jub.si

TELJESITMENYNYILATKOZAT
szama: 001/13-KPP

. A terméktipus egyedi azonosito kodja:
10.02.12

. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy egyéb mas ilyen elem, amely lehetové teszi
az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak
megfelelden:

KULIRPLAST 1.8; a gyartasi tétel szama és a gyartas idépontja a
termék csomagolasan van feltiintetve

. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetési
alkalmazandd harmonizalt miszaki eldirdssal 6sszhangban:
Szerves kotéanyagokon alapulé kiiltéri és beltéri vakolat

. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye,
valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésben eldirtaknak megfeleléen:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Szlovénia

. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesitési cime,
akinek a megbizatasi kérébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott
feladatok tartoznak:

/

. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgald, az V. mellékletben meghatarozott rendszere vagy rendszerek:
4. rendszer

. A harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo
gyartoi nyilatkozat esetén:

/

. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre

eurdpai miszaki értékelést adtak ki:
/

1/2
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9. Feltintetett teljesitmény

Tiizreakcio NPD EN 15824:2009
Tapadodszilardsag 0.6 MPa EN 1542 EN 15824:2009
Paraatereszio-kepessea V2 ENISO 77832 | EN 158242009
m‘gmkepesseg 047 WImK | tabl. érték EN 1745 | EN 15824:2009
Vizfelvevs-képesséq W2 EN 10623 EN 158242009

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozoftt termék teljesitménye megfelel a 9. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat
kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyartd a felelds:

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Dol pri Ljubljani, 2013.07.31.

Danijel Lisi¢i¢
Vodja razvoja energetskih reditev

12
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JUB kemiéna industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljara 28

S1-1262 Dol pri Lubijani
Shavenia

A JUB Csoport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

TEUESITMENYNYILATKOZAT
szama: 001/14-JUBIZOL ACRYL FINISH (XTG) XS

A terméktipus egyedi azonositd kédja:

10.02.41

Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy egyéb mas ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék
azonositdsat a 11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfelelden:

JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1.5 és 2.0

Az épitési terméknek a gyartd dltal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetési alkalmazandd harmonizalt
miszaki eldirdssal dsszhangban:

Homlokzatok védelmére szolgalé kiiltéri dekoraciés vakolat

A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk
(5) bekezdésben elbirtaknak megfelelden:

JUB d.o.0. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Szlovénia

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselGnek a neve és értesitési cime, akinek a megbizatasi korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatdrozott feladatok tartoznak:/

Az épitési termékek teljesitménye dllanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben
meghatérozott rendszere vagy rendszerek:3. rendszer

A harmonizalt szabvanyok dital szabalyozott épitési termékekre vonatkozo gyartéi nyilatkozat esetén:

SIST EN 15824

ZAG Ljubljana, 1404,

a 3. rendszer keretén belil elvégezte a tlizreakci6 vizsgalatot és a P0424/08-530-12 szadmu vizsgalati
jelentést adta ki.

Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartdi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miszaki értékelést adtak
ki:f
Feltiintetett teljesitmény

Tdzreakcid A2 EN 13501-1 EN 15824:2009
Tapadoszildrdsag 20,3 MPa EN 1542 EN 15824:2009
Paradteresztb-képesség V2 EN ISO 7783-2 EN 15824:2009
HivezetSképesseg Ao s 0,83 W/mK, P=50% EN 1745 EN 15824:2009
Vizfelvevé-képesség w3 EN 1062-3 EN 15824:2009

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelGen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent
meghatarozott gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy: Iztok Kamenski,
Vodja JUB Akademije

Dol pri Ljubljani, 25.12.2014.

1/1
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eslimény Nvilatkozat

1. Aterméktipus egyedi azonosid kddja: RW-PL-G-1041

2. Alermék azonositas# ehetdvé tevd tipus és sorszém: A termékcimke alapjan: Frontrock Max E d=70-200mm, MW-
EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS{10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

3. Az épidipan termék rendeltetés szernti felhasznaldsa az érvényes harmonizalt miszaki specfkacionak megfelelden,
a gyand allal tervezettek szerint: Hoszigeteld anyag éplletszigetelésre,

4. A gyartd neve, bejegyzet! kereskedeimi neve vagy védegye és kapceolattartis! cime a 11(5) cikk kdvetelménye szerint:
Rockwool Hungary KFT, H-8200 Tapolca, Keszthelyi 0t 53.

5 Megfeleliség tanGsitasi rendszer: 1. randszer+ 3. rendszer

6. Az EMI Epitésigyl MinSségelendrzd Innovéciés Nonprofit Kft., HU-1113 Budapest, Dibszegi 41 37. 1415 sz
bejelentett Tanisitasi Testolet elvégezte és lefolytatta a gyand Uzem és a gyari gyartaselendrzés elsd tipusvizsgalatat,
8z elsd mindségellendrzését, valamint a gyari gydrtasellendezés felllvizsgdialat, felmérésél és kibnékeksél, majd
kladla a 1415-CPD-35-(C-7/2010) sz. MegfeleMségi Tandsitvanyt (vizsgalati jegyzokényvet).

7. ABejelentett tefesitmény: Frontrock Max E d=70-200mm, MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-

PL{5)250-WS-WL(P)-MU1:
Lényeges Jelemask Awnumumsdu&vmm)mu EN 13182:2008 harmonizdh szabviny 5:'0‘.{“‘"“"‘
yoges | 1]
Thzverzéysssdg 4,28 Tarvecuiml osztély Eurd osx1ayoR A
iz 8ol A botéd 4313 y yag oy Az EU szit még neen acheld ol "
karmyezetbo
Hangelmyeld kigessdg 4.3 11 Hangeinyelés 0, (AP Y és o, (RNF) hETER ik NFD
el s (10 4.3.9 Oramksl merwaiy 2, SOF 'zt 4k NPD
P"’”‘W’ 43101 Vostagadg 4 dy Kbt Brtak b T8 vagy T7 vastagsdd ierancls  NPD
osTisdyck
4,310.3 Osszsoyomhstindy - ¢ CPr! kazi dndk NPD
4312 Fajages Modmmids) elendilis :w“wmm Kozvetien laghicl hongszigeloldsl  NPD
ncex
Léghargazigetelési mutatd 4312 Pafagos Mgdsmids elendie AF T hdach dnik, NPD
Pardzsis égés 4.9.15 Parkesld dobs Az EU s2int még nem éhesd of s
Hiozigetelt képeassg 4.2.1 Hivezotés chondilds és hévezntis) Kérdt R és Ulad sz i,
Loy ezd 2, ha lmhetsbges tablazator.
9936 Wmx
4.2.3 Vaslagsdg 17 ‘vasiogsdg 1okeran oin osztdly T8
Vizienewd képescég 43.7.9 Avid el viziohétol WS- kbeth Wy <1kgim*
4.3.7.2 Hoeszi idejll vizletvitol WLP) - kletit W, < 3kgim®
P adteres!d Vipessig 438 Pindifizds olendisi egyumhat Kook p: (MU®) vagy Zi" Mt
Nyomdszid-dedg 433 Nyomdleszohsdg vagy ry CS10)" vagy CSI1ONYN" hizth bnék 240 kPa
4.3.5 Pontszecd terhabetdsdg PLESY™ kol dridk = 250N
Tz yesség | #andbsdgn 4.2 9 2 Taveszé yessby Jeliemzd Amnd (séga T Syassdg az ¢ dss0) srerrben Nincs viitozds
hivel dBjicisi hatdsoiial, e lgbvel
A Roszigetalt kbpsashy Uinddsbgn 421 Hivezetdel elendilis & hovzwibsl  Kazbit R 6s 3, b Ishotobgos Nines vinocks
hovel odrdst hatdsorkal, Uberyuzd az leGvel
4.2.8 Méroldlancdadg 48 dris Rolatfy vé k 4 NPD
(2222)°C ko §s SOL5% relath
pératartalommal:
4.3.2.1 Mbriitanddadg meghatbrazot DS(T+) Rizbk értdk s10%
homérséiseten srelatlv vtozasck vastagsigban
4uzuw DS{TH) kbzdk éetdk 21,0%
Mmmmm-mvhwmn -nelatiy vitordsok vistagsigban
4.2.9 Turtdasbgl Jlemedic 421,422 428 EN 131822008 Nh:':“v:)mh
]
SzakkoJhaplosziardsag 4 27 Fellletzel pdrtezamos szakht s2idrdsdg o kizdh drdke slegandden nagy shhoz, hogy seit NFD
10hes mirete 1megbngk Lisewsdt moglarisa
434 Fellintrn murdieges szakhdnzidecady  TRA kazot dndk Z10kPa
A myombezidrdssq dlandosiga 4.3.6 Nyomds olatt] kiszds CO ") oc BedN pyords slstt kiseds X da X, NPD

"' nincs koze teliestmény

"?amﬂwbwﬁ)ﬁngy sentel gy & kiR etiket Bl
“nemzed eldirdsol nom l"bll rende ez ésre

" a nemzetl @OF

Adat ppot

CREATE AND PROTECT «
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RW-PL/G-DoP-1041/T/13w1 sz. Teljesitmeny Nyilatkozat

1. tAbldzat

Héellendlids,
d(mm) | 20 30 40 50 60 80 100 110 120 140 180 180 200 220
Fo(m - - - - - 2,20 2,75 3,05 3,30 385 | 4,40 5,00 5,55 -

Megjegyzés: az 1, téblézatban fel nem tuntetett vastagsaghoz tartozd R énékek a termék cimkéfén megtalalinatok,

Az 1. és 2. pontban beazonositott termék teljesitménye 7. pontban kerll kdzlésre. A jelen teljesitési nyilatkozatot a fentiekben
ismertetett gyartd kizarélagos feleldsségére adtak ki.

A gyarté nevében és megbizasabdl alairta:

Frank Christian Bartel E &

Mdszaki és Termelési Igazgat6 Wi ] . Z

Tapolca, 2013. 07. 01.
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JUB kemiina industrija d.o.0.
Dol pri Ljubljani 28

51-1262 Dol pei Ljublani
Slovenija

A JUB Csoport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

-
@
=
]
=
=
=

TELUESITMENYNYILATKOZAT
szama: E-012/14

1. Aterméktipus egyedi azonositd kddja: EUROTHERM EPS 150
Felhasznalds célja: Fehér expandalt hészigetels lemez, padlok és lapostetSk hdszigetelésére

Gyarto: JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Szlovénia EUROTHERM®
A meghatalmazott képviseld:/
Az AVCP- rendzser({ek): 3 rendszer

wos WeN

Harmonizalt szabvany: SIST EN 13163:2013
Bejelentett szerv (ek): Szlovén Epitésiigyi Hivatal, NB 1404
6. Anyilatkozatban szerepld teljesitmény (ek):

153 L EN 82
Szélesség W w3 EN 822
Vastagsag T 10-300 mm T2 EN 823
Merdlegesség S 1000/500 mm S5 EN 824
Sikalapusag P 1000/500 mm P10 EN 825
Méret dllanddsig DS(N) 1000/500 % DS(N)S EN 1603
Méret llanddsidg meghatdrozott kliman DS{70) NPD % NPD EN 1604
Nyomészilardsagi 10% def. mellett s 2150 kPa CS{10)150 |EN 826
Hajlitdszildrdsag BS 2200 kPa BS200 EN 12089
Szakitdszilardsag a fellletre merdlegesen TR NPD kPa NPD EN 1607
Nyomas hatdsara bekdvetkezd kiszés CcC NPD kPa NPD EN1606
Vizfelvétel hossza idejd teljes bemeritéskor WL(T) NPD % NPD EN 12087
Hosszu idejli paradiffizios vizfelvétel WD[V) NPD % NPD EN 12088
Paradiffizios ellenallds M NPD - NPD EN 12086
Hovezetési tényezd Ao 0,036 W/mK 0,036 EN 12667
Tizvédelmi osztily - Eurdosztaly £ - Eurdosztaly E | EN 13501-1
Hdészigetel§ lemez vastagsag (mm) d 10 [ 20 | 30 ( 40 | SO | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Deklaralt hdvez. ellenalds (m?K/W) Ro 025|055(080|1,10(135|165]|190|220]|250(275]|3,05|3,30
Lambda /vastagsag arany (W/m’K) Aojs 360|180 (120|090 072|0860|051]|045 040|036 0,33]0,30
Debelina plodte (mm) d 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300
Deklaralt hévez. ellendlds (m?K/W) Ro 360)|385(4,15|4,40( 500|555 |6,10|6,65|690]| 7,20 7,75 | 8,30
Lambda /vastagsag arany (W/m?K) Aoje | 028|026]|0,24|0,23)|0,20|0,18|0,16 (0,15 |0,14| 0,24 | 0,13 | 0,12

7. Afent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A
305/2011/€U rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent
meghatarozott gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl aldird személy: Peter Modric
Tehnolog
|
Nova vas, 21.08.2014. t’ ju B

Mad.oo,
Dol pei Ljubijani 28

$H1262 Dol pe Ljubl
Slovenija
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Kinyomtatva: 2014.02.12.

TELJESITMENYNYILATKOZAT 4)PAROC
10215-CPR-2013/09/16 sz.

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:
PAROC UNS 37z

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilven elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfelelden:

Lasd a termék cimkéjét
3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando
harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban:

Az épitdiparban hasznalt hoszigetelé termekek

4. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési
cime 11. cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfelelden:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinki

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V.
mellékletben szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek:

System 1

6. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termekekre vonatkozo gyartéi nyilatkozat esetén:

A 0809 sz. - VTT Expert Service Ltd. bejelentett ellendrzé szerv a system 1-nek megfeleloen
elvégezte és lefolytatia a gyarto lizem és az tizemi gyartasellendrzési alapvizsgalatot, valamint az
lizemi gyartasellendrzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értékeléseét és kiadta a CE
Megfeleloségi Tanusitvanyt.
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7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Al (5 tulaidonsigoh Teliosimg H 23t mszaki elirs
{szabvany)
Tlzreakeio Eurd osztaly Al EN 13182:2012 (EN 13501-1)

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki eldiras
{szabvany)

Hoellen383s Lasd a termek cimkéjét EN 13182:2012

Bejelentett hovezetisi tényezd Ao 0.037 WimK EN 13162:2012 (EN 13162)

Szigetelés vastagsiga Lasd a termeék cimkéjét EN 13162:2012

Vastagsig tirése, T T2 EN 13182

. (szabvany)
Vizfelvétel (révid ideji) WS, W, < 1kgim® EN 13182:2012 (EN 1608)
Hosszil ideji vizielvétel WL(P), W, <3 kgm® EN 13182:2012 (EN 12087)

Alapvet3 tulajdons3gok Tefecitmd a e
{szabvany)
Paradiffizios ellenallas MU, y ) 1 EN 13162:2012 (EN 12088)

Tlzreakeid tartdssaga az Gregedéssel, lebomlassal és a magas homérsékletiel szemben:
Az asvanygyapot tizallosagi nem romlanak az éregedés soran A termekek eurdpai osztalyozasa kapcsolodik a szerves
katdanyag tartalomhoz, amely nem novekszik az idd muilasaval.

A hoellenallas tartossaga az Gregedéssel, lebomlassal s a magas homeérseklettel szemben:
Az dsvanygyapot termékek hovezetd képessége az idoben allandd, a sokéves tapasztaltok az mutattak, hogy a szerkezeti
szalak stabilak, a termék porusaiban a levegon kivil nem talalhatok mas gazok
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$)PAROC

8. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.
A gyarto nevében és részérdl alaird személy:

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykka-Vedder, Development Manager

Helsinki /7 Wi 74% L ﬁ:,_b\-\.\__,_

2013.9.16.
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FELMERESI ALLAPOT

Rétegrendek

Meglévé:
R.01 Tetd 1

1 rtg hornyolt cserépfedés
2.5 cm tet§léc

2,5 cm ellenléc

1 rtg mez6gazdasagi folia
10 szarufa

R.02 Padlésfodém 1

5 cm saralds

2.5 cm deszkizat

20 cm fa gerenda/légrés
2,5 cm deszkdazat

3 cm nadazds/mészvakolat
(stukatur vakolat)

R.03 Talajon fekvé padld

1...3 cm padléburkolat
10 cm vasbeton aljzat
20 cm kavics agyazat
20 cm dongolt fold
talaj

R.04 Kiilsé fal 1

2,5 cm nemesvakolat

44 cm nagyméret(i tomor tégla falazat

2,5 cm javitott mészvakolat
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R.05 Libazat 1

2 cm terméskd diszburkolat
1 cm ragasztéhabarcs

44 cm nagyméret( tomor tégla ldbazat

2,5 c¢m javitott mészvakolat
R.06 Kiils6 fal 2

2,5 cm nemesvakolat
30 cm HB 30 falazdblokk
2,5 c¢m javitott mészvakolat

R.07 Libazat 2

2 cm terméské diszburkolat
1 cm ragasztéhabarcs

30 cm HB 30 falazéblokk
2,5 cm javitott mészvakolat

R.08 Teté6 2

1 rtg hornyolt tet6cserép
2,5 cm tetdléc

12 cm szarufa

2.5 cm deszkizat

3 cm nadazas/mészvakolat
(stukatur vakolat)

R.09 Pincefodém

1...3 cm padléburkolat

10 cm vasbeton aljzat

15 cm talaj feltoltés

12 cm poroszsiiveg téglafodém
1,5 cm javitott mészvakolat

R.10 Talajon fekvd padld

10 cm aljzatbeton

15 c¢m kavics feltoltés
15 cm dongolt fold
talaj
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R.11 Padléisfédém 2

15 cm fa gerenda

2,5 cm deszkdzat

3 cm nadazds/mészvakolat
(stukatur vakolat)
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TERVEZETT ALLAPOT

R.01Tetd 1

1 rtg hornyolt cserépfedés
2.5 cm tet§léc

2,5 cm ellenléc

1 rtg mez6gazdasagi félia
10 szarufa

R.02 Padlisfodém 1

1 rtg pdradteresztd véddfolia
30 cm kdzetgyapot hiszigetelés
1 rtg pdrazdrd folia

5 cm saralds

2.5 cm deszkizat

20 cm fa gerenda/légrés

2,5 cm deszkdazat

3 cm nadazas/mészvakolat
(stukatur vakolat)

R.03 Talajon fekvé padld

1...3 cm padldéburkolat
10 cm vasbeton aljzat
20 cm kavics agyazat
20 cm dongolt fold
talaj

R.04 Kiilsé fal 1

3..5 mm szinvakolat
1,5 cm alapvakolat

16 cm EPS hészigetelés
1 rtg ragaszto

2.5 cm nemesvakolat

44 cm nagyméret( tomor tégla falazat

2,5 cm javitott mészvakolat
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R.05 Libazat 1

1,5 cm Idbazati vakolat

16 cm XPS hészigetelés

1 rtg ragaszté

2 cm terméskd diszburkolat

1 cm ragasztéhabarcs

44 cm nagyméret( tomor tégla labazat
2,5 c¢m javitott mészvakolat

R.06 Kiilsd fal 2

3..5 mm szinvakolat

1,5 cm alapvakolat

16 cm EPS hészigetelés

1 rtg ragaszté

2.5 cm nemesvakolat

30 cm HB 30 falazéblokk
2,5 cm javitott mészvakolat

R.07 Libazat 2

1,5 cm Idbazati vakolat

16 cm XPS hészigetelés

1 rtg ragaszto

1 cm ragasztéhabarcs

30 cm HB 30 falazéblokk
2,5 cm javitott mészvakolat

R.08 Tet6 2

1 rtg hornyolt tetécserép

2,5 cm tetdléc

12 cm szarufa/ 12 cm kézetgyapot hészigetelés
10 cm Ilécvdz / 10 cm kdzetgyapot hészigetelés
10 cm lécvdz / 10 cm kbzetgyapot hiszigetelés
1 rtg pdrazdrd folia

1 ntg gipszkarton tlzgdtlé burkolat
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R.09 Pincefodém

1...3 cm padléburkolat

10 cm vasbeton aljzat

15 cm talaj feltoltés

12 cm poroszsiiveg téglafodém
1,5 cm javitott mészvakolat

1 cm ragasztds

15 cm EPS hészigetelés

R.10 Talajon fekvd padldé

10 cm aljzatbeton

15 cm kavics feltoltés
15 cm dongolt fold
talaj

R.11 Padlisfé6dém 2

15 c¢m fa gerenda / 12 cm kSzetgyapot hdszigetelés
10 cm Ilécvdz / 10 cm kdzetgyapot hészigetelés

10 cm lécvdz / 10 cm kbzetgyapot hiszigetelés

2.5 cm deszkizat

3 cm nadazds/mészvakolat

(stukatur vakolat)

R.12 Belsé fal

1,5 cm alapvakolat

16 cm EPS hészigetelés

1 rtg ragaszto

38 cm nagymérett tomor tégla falazat
2,5 cm javitott mészvakolat
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