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Tervez4i nyilatkozat

o A tervezett épiiletrész megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésben foglalt létesitési
kovetelményeknek:
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag,
¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akaddlymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hévédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

e Az altalam tervezett épitészeti-miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozoé jogszabalyoknak, dltaldnos

érvényt és eseti elSirasoknak.
e A jogszabalyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

o Az épitészeti-miszaki dokumentdcié a vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megolddst nem

tartalmaz.

e Az épitmény tervezésekor alkalmazott mtszaki megoldas az FEtv. 31. §-ban meghatirozott

kovetelményeknek megfelel.

o Az épitészeti miiszaki lefrasban bemutatott, betervezett épitési célu termékek helyett, azokkal mindenben
egyenértékid mas gyartmanyok és tipusok is alkalmazhatdak.

o A tervezett épitési tevékenységek nem épitési engedély kotelesek.

i

G4ati Viktor

felelds tervezd

Engitech Prime Kft.

Budapest, 2017. oktdber



EPITESZETI MUSZAKI LEfRAS

Altaldnos adatok:

Az épiilet cime: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 8.
Helyrajzi szdma: 3825

Beépités mddja: szabadon allo

Epités médja: falazott

Szintek szama: Pice + f6ldszint, foldszint + emelet
Ko6zmi ellatottsag: viz, csatorna, gaz, villany;

Tulajdon jellege: Bolcséde
Meglév§ allapot ismertetése:

Az épiilet szabadon 4all6 beépitést, falazott szerkezet(, lapos és magastetGs

Meglévé épiiletszerkezetek:

- A felmend teherhord¢ szerkezetek kerdmia falazéelemek (kisméret( tomor tégla).
- A f6dém eldregyartott vasbeton gerendds + kerdmia béléstest, fa gerendas f6dém

- Az épiilet magastetds, fedélszéke acsszerkezetes, valamint vasbeton lapostetds

- A homlokzatképzés: szinezett nemesvakolat.

Felmeriilt problémdk, hibdk:

- Hidnyos homlokzati és zar6fédémen 1év6 hészigetelés.
- Eloregedett, rossz filtraciéju nyilaszarok.

- A labazat és a parapet felazott, karosodott

Karbantartasi allapot:

A minimadlisan sziikséges karbantartason kiviil, nagyléptékd feltjitasra nem keriilt sor.



Tervezett feltjitdsi munkik ismertetése:

1. homlokzati hészigetelés
2. nyildszaré szerkezetek cseréje
3. a 1égcserét biztosito szerkezetek beépitése

4. Megtijulé energiafelhasznalok alkalmazésa (1d. Epiiletgépészeti miiszaki leiras)

Felujitasi pontok részletes ismertetése:

Homlokzati hdszigetelés:

A kiils6 oldali hdszigetelésre a falazott kiils6 hatdrold szerkezetek mara elfogadhatatlanul alacsony U
értéke miatt van sziikség. A fitési dijak és dltaldban az energiakoltségek csokkentése siirgetd feladat,
amely kozvetleniil a haszndlokra is hatassal lehet. A falazott tartdszerkezetek szell6znek, ezért a kiils6
hészigetelés paraateresztd képessége fontos. A paradiffuziés gorbék nem metszhetik egymast, a falon
beliil lecsapddés nem keletkezhet.

A homlokzatokra 16 cm vastag hdészigetelést ragasztunk fel, diibelezés egyidejl alkalmazasaval. A
hészigetelés diibeleinek méretét tugy kell megvélasztani, hogy azok a teherhord6 szerkezetbe
rogziljenek. A hészigetelés 4 cm-t takarjon ra a nyildszard tokszerkezetre. Az épiiletrészek a labazat

alsé sikjdig kapnak kiilsé oldali hészigetelést.

A tervben szerepld hészigetel§ anyag: 16 cm EPS homlokzati hészigetelés.

Amennyiben a hészigetelés kildg az ereszvonal sikjabol, ott badogfedéssel kell védeni csapadék ellen.
A vakolat 1-3 mm-es szemcsenagysagu, kapart jelleg.

A labazat és hdszigetelése 16 cm XPS ldbazati hdszigetelés, a jardaszinttdl legalabb a jelenlegi labazat
magassagig, amely a meglévé labazati vakolatra keriil ra ragasztdssal. A ldbazat sikja a szigetelést
kovetden a falsik mogott legyen. Amennyiben ez nem megoldhatd, a labazat tetejét rozsdamentes

cseppentGszegéllyel kell védeni.

A csatlakozo6 vasbeton elStet6nél iigyelni kell ra, hogy a homlokzati hdszigetelés a lehet§ legjobban

razarjon a lapostetd also és felsé sikjara. A felsS csatlakozas csapadék elleni védelme megoldandé.

A hészigetelés és kiilsé vakolas kivitelezése konnytallvany alkalmazasaval torténjen!



Homlokzati nyildszdrd szerkezetek cseréije:

A nyilaszardk allapota altalanossagban rossz és az épiilet magas fiitési koltségeinek ez az egyik {6 oka.
Az 1j nyildszarék hdromrétegli hdszigetel {ivegezési, PVC nyildszardk, az energetikai
kovetelményeknek megfeleld U-értékkel, kiviil TiZn parkdnnyal, belil igény szerint mtianyag

konyoklével. Az 4j nyilaszardk beépitési sikja megegyezik a nyers falszerkezet kiilsg sikjaval.

Lapostetd hdszigetelése:

A lapostetd felyjitasa megkezdése elStt a belsé vizgytjtéket ki kell tisztitani; az Gj rétegek megfeleld
lejtés kialakitdsat kovetSen keriiljenek beépitésre. A lapostetSre egységesen 30 cm EPS hdszigetelés
keriil, melyre 1 réteg EPDM anyagi PVC lemez csapadékviz elleni szigetelést helyeznek.

Az emeletes épiiletrészhez csatlakozd attikak meglév6 badogozasa eltavolitandd, a hdészigetelés és
vizszigetelés beépitése utdn 1j badogszerkezet készitésére van sziitkség. A munka megkezdése eltt a

laposteté megkozelithetSségét és a munkalatok biztonsagos lefolytatdsat biztositani kell.

Padlisfodém hdészigetelése:

A padlasfodémre egységesen 30 cm kdzetgyapot hészigetelés keriil, szabadon teritve, védéfoliaval
lefedve, jarhaté rész biztositasaként pallok rogzitésével.
A munkat a padlastér lomtalanitdsa, megtisztitdsa utan lehet megkezdeni.

Légcsere:
Jelen iitemben a légcsere a meglévd nyildszarokon keresztiil, filtracidval torténik, mely nyildszaro-

/e

cserét kovetSen a nyilaszarokba épitett résszell6z6k révén biztositott.

Kiegészit6 munkak:
Vizelvezetés:

Az ereszcsatorndk és lefolydk a munkdlatok megkezdése el6tt leszerelendSk, majd allapotuktdl

fiiggden visszahelyezend8k vagy cserélenddk, a szigetelési és feliiletképzési munkdk befejezése utan.
ElStetSk:

A meglév§ elSteték, ha vannak, a munkalatok soran bontasra keriilnek, a megrendeld igénye szerint

ezek visszaépitenddk, visszaépitésiik elssorban a f6bejaratoknal indokolt.



Kiils8 gépészeti vezetékek és mérddrik:

A kiils6 homlokzaton futd vezetékeket — gaz, villany — a hdszigetelés alatt lesz futtatva, a
homlokzaton futé gazcsoévek szell6zését a szigetelésbe beépitett szell6z6k biztositjdk. Amennyiben a
gaz elGzetes elzardsira, s igy a gdzvezetékek dathelyezésére nincs lehetéség, akkor azokat a
hészigeteléssel ki kell keriilni. Elektromos vezetékek esetén véddcsovet kell alkalmazni a szigetelés és

rr

a vezeték tliz elleni védelme érdekében.
Nyildszaré racsok:
A nyilaszarékon 1év6 racsok, ha vannak, elbontanddk, a szigetelési munkdk és a nyilaszarok

cseréjének idejére. A megrendel§ igénye szerint ezek visszahelyezend6k vagy cserélenddk, de

mindenképpen a teherhord¢ falazatba kell dibelekkel rogziteni azokat, acél konzolok segitségével.

Tovabbi homlokzati elemek:

A homlokzatra erdsitett egyéb szerkezetek, targyak (tizlétra, vilagitdtestek, tabldk, kamerak, stb.) a

munkalatok végén visszahelyezésre keriilnek.

Villdimvédelem:

Az épiilet villimvédelmi vezetékei a magastetén helyezkednek el, az aktudlis munkdlatokat nem

befolydsoljak.

Beltéri munkilatok:

A tervezett feltjitdsi munkak az épiilet belsd helyiségeket nem érintik.

Organizicié:

Kivitelez6k az organizaciés helyszinrajzot a tendertervben szereplé helyszinrajz felhasznalasaval

készitik el.

T4jékoztatas:
A beépitésre keriild anyagokndl az I. osztalyd mindsités az iranyadd, annak betartdsa minden

termékre, és a kivitelezési munkakra egyardnt vonatkozik.



A tervdokumenticiéban megjelolt anyagok nevei tdjékoztatd jellegiek! A dokumenticiéban
megnevezett konkrét gyartmédnyok, vagy tipusok helyett, azokkal mindenben egyenértékli mds
gyartméanyok és tipusok is alkalmazhatdak!

Az épitett kornyezetet, az épiilet koriil kialakitott zoldfeliileteket a kivitelezés ideje alatt védeni kell!
Az alvéllalkozoktdl is meg kell kovetelni, hogy a részmunka befejezése utan a kornyezetben okozott

véltozasokat eredeti allapotra allitsdk vissza.

Budapest, 2017. oktober



EPULETSZERKEZETEK

Beépitésre keriil§ anyagok ismertetése:

A beépitett épitési termékek teljesitményadatai (CPR)

Az energiahatékonysagi feltjitas soran beépitett szerkezetek teljesitmény-jellemzdit meg kell adni.

A felujitas soran alkalmazott szerkezetek koziil a nyildszardk és a hdszigetelés képezi a beavatkozas
érdemi részét, igy ezek kovetelményeit emeljiik ki.

A kivitelezés sordn e teljesitményjellemzdéket kell megadni, mas, a javasolt megoldassal egyenértéki

anyag alkalmazdsa esetén is.



www.jub.eu

JUB kamitna industrija d.o.o.
Dol i Ljuiljari 28

211262 Dol pri Ljubdjanl
Shavanija

A JUB Cxopart tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

TELJESITMENYNYILATKOZAT
széma: 002M3-JUBIZOL UNIGRUND

. A terméktipus egyedi azonositd kodja:

01.01.08

. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetesi alkalmazando

harmonizalt miszaki eldirassal osszhangban:
Univerzalis alapozd bevonat zardvakolatokhoz (akril, szilikdtos, szilikonos) a vakolatos kiilsd
homlokzati hdszigeteld rendszerekhez (ETICS)

. A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a

11. cikk (5) bekezdésben eldirtaknak megfelelden:
JUBIZOL UNIGRUND

JUB d.o.0.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Szlovénia

. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzéseére szolgald, az V.

mellékletben meghatarozott rendszere vagy rendszerek:
2+ rendszer

. Olyan épitési termékekre vonatkozd gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpal miszaki értékelést

adtak ki:

A termék az alabbi hdszigeteld rendszer/rendszerek komponense:

Jubizol EPS, ETA-09/0393 (07.07.2015), CPD-1606
Jubizol MW, ETA-10/0394 (2013.06.28.), CPD-1619
Jubizol XPS, ETA-07/0028 (2012.02.03.), CPD-1983
Jubizol PB EPS, ETA-13/0633 (2013.06.29.), CPD-1985
Jubizol PBE MW, ETA-13/0632 (2013.06.29.), CPD-1984
Jubizol §70, ETA-08/0236 (2013.06.29.), CPD-1332

Eurdpai értékelési dokumentum és a kibocsatas iddpontjat:ETAG 004 (2013)

Bejelentett szervezet neve: ZAG Ljubljana
A kiadott megfelelGségi tandsitvany szama: 1404

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény{ek)nek. A 305/2011/EU
rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizarolag a fent meghatarozott gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl aldird szemaély: Iztok Kamenski
JUB Academy vezetd

Dol pri Ljubljani, 2015.08.04.
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JUB kemina industrija d.oo.
Dol pri Ljubljari 28

38-1262 Dol pri Ljubéjani
Sovenija

i JUB Cioport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

TEUESITMENYNYILATKOZAT
No. 001M13-JBZ-EPS

1. Egyedi termék tipus azonositd: 00.01.01

2. Tipus-tétel-vagy sorozatszam, vagy egyén ilyen elem, amelyel azonositani lehetaz épitési termék
megfelelSségének a 11. cikk{4)szerint: JUBIZOL EPS

3. Gyartd dltal meghatirozott rendeltetésszerd hasznalatra alkalmazhatd harmonizalt mdszaki

specifikacio: A killsd homlokzati hdszigeteld rendszerek vakolattal (ETICS) , az épiiletek
kiilzd falainak hdszigetelésére- hoszigetelés expandalt polisztirol

4. Gyartd neve, illetve bejegyzet védjegy megnevezése 11(5)cikk szerint:
JUB d.o.0. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Slovenija
JusizoL®

5. Meghatalmazott képviselé neve és elérhetdsége, akinek megbizatdsa kiterjed 12(2) cikk szerint: f

6. Ateljesitmény allanddsignak értékelésére hivatott ellendrzési rendszer vagy rendszerek az
épitési termék V. melléklete szerint: Rendszer 2+

7. Bejelentett szervezet neve, azonositd szama: f

8. Teljesitmény nyilatkozat Eurdpai mdszaki értékelés alapjan:
ZAG Ljubljana, 1404,
kiadva: ETA-09/0393 (28.06.2013)
alatt: Direktive 89/106EEC (december 1988) in ETAG 004
Gyarto tizemi feliilvizsgalati, és gyartasellendrzesi rendszer: 2+
é5 a kiadott megfeleldségi tandsitvany, Gzemi gyartdsellendrzési szama: 1404-CPD-1606

9. Tulajdonsigok
Hdvezetési ellenallis R, (mAK/W)

s 0,039 |1,25|150|2,10|2,60(3,15 | 255 4,10| 4,60 |5,10| 560|640 |7.70
oS 0032 (155(185|25[31|375(435| 5 |56 (625|685 78 | 94

10. Az 1.és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizarolag a 4. pontban
meghatarozott gyartd a felelds.

- . PR Y S Tl 2 Danijel Lisi&ié
Gyarto nevében és részérdl alaird személy: Vodja razvoja energetskin resitey

Nova vas, 28. 06. 2013
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JUE kemiina industrijs d.owo.
Dl prri Ljubdjani 28

51-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

T 0 583 41 0, F: 00 588 42 50
E: jub@jub. si; www.jub.s

TELJESITMENYNYILATKOZAT

szama: 00113-KPP

. A terméktipus egyedi azonositd kadja:

10.02.12

. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy egyéb mas ilyen elem, amely lehetdvé teszi
az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdéséhen elbirtaknak
megfelelden:

KULIRPLAST 1.8; a gyartasi tétel szama és a gyartas idSpontja a
termék csomagolasan van feltiintetve

. Az épitési termeknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetési
alkalmazandd hamonizalt miszaki eldirassal dsszhanghan:
Szerves kitdanyagokon alapuld kiiltéri és beltéri vakolat

. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye,
valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésben eldirtaknak megfelelden:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Szlovénia

. Adott esetben annak a meghatalmazott képviseldinek a neve és értesitési cime,
akinek a megbizatasi kirébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozot
feladatok tartoznak:

/

. Az épitési termékek teljesitmenye alandosaganak értékelésére és ellendrzésers

szolgalo, az V. mellékletben meghatarozott rendszere vagy rendszerek:
4. rendszer

. A harmonizalt szabvanyok altal szabalyozoft épitési termekekre vonatkozo

gyartai nyilatkozat esetén:
/

. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartdi nyilatkozat esetén, amelyekre

eurdpai miszaki ertékelést adtak ki:
|

1/2
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9. Feltintetett teljesitmény

Tizreakcio NPD EN 15824:2009

Tapaddszilardsag 0,6 MPa EN 1542 EN 15824:2009

Paraaiereszio-kepessag V2 ENISO 77832 | EN 158242000

rwezemxepesseg 0ATWImK | tabl. érték EN 1745 | EN 158242009
10 5zara

Vizielvevi-kepessea W2 EN 10623 EN 15824 2009

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozoft termék teljesitménye megfelel a 9. pontban
feltintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat
kiadasaer kizardlag a 4. ponthan meghatarozott gyartd a felelds:

A gyartd nevében &s részéardl alaird szemeély:

Dol pri Ljubljani, 2013.07 31.

Danijel Lisigi¢
Vadja razvoja energetskih resitey
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JUE kamiEna ndustrija d.ooe.
Digl i Ljudnljard 28

Z8-1242 Dol pri Lpubdjanl
SHeavanija

A JUB Copart tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

TELJESITMENYNYILATKOZAT
szama: 001/14-]UBIZOL ACRYL FINISH (XTG) X5

Aterméktipus egyedi azonositd kadja:

10.02.41

Tipus-, tétel- vagy sorozatszdm, vagy egyéb mas ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék
azonositdsat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfelelden:

JUBIZOL ACRYL FINISH X5 1.5 és 2.0

Az épitési terméknek a gyartd dltal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetési alkalmazandd harmonizalt
miiszaki elSirdssal Bsszhangban:

Homlokzatok védelmére szolgdld kiiltéri dekoracios vakolat

A pyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk
|5) bekezdésben elfirtaknak megfelelden:
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Szlovénia

Adott esethen annak a meghatalmazott képvisel8nek a neve és értesitési cime, akinek a meghizatasi kirébe
a 12. cikk {2) bekezdésében meghatdrozott feladatok tartoznak:f

Az épitési termékek teljesitménye dllanddsdganak értékelésére és ellendrodsére szolgdld, az V. mellékletben
meghatérozott rendszere vagy rendszerek:3. rendszer

A harmonizalt szabvanyok dital szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartdi nyilatkozat esetén:
SISTEN 15824

ZAG Ljubljana, 1404,

a 3. rendszer keretén belil elvégezte a tlzreakeid vizsgalatot és a P0424/08-530-12 szdmud vizsgalati
jelentést adta ki.

Olyan épitési termékekre vonatkord gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki értékelést adtak
ki:f
Feltintetett teljesitrmény

Tdzreakcid A2 EN 13501-1 EM 15824:2009

Tapaddszilirdsig 20,3 MPa EN 1542 EN 15824:2009
Paraiteresstf-képesség V2 EN IS0 7783-2 EN 15824:2009
Hiivezetdke pesseg Mo 0,83 W/mK, P=50% EN 1745 EN 15824:2009
Vizfelvevi-képesség [E EN 1062-3 EN 15824:2009

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményiekinek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiaddsdért kizardlag a fent
meghatdrozott gyarto a felelds.

A gydrtd nevében és részérdl aldird személy: lztok Kamenski,
Vodja JUB Akademije

Ub

Dol pri Ljubljani, 25.12.2014.
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limeény Myilatkozat

1. Atermékiipus agyedi azonositd kidja: RW-PL-G-1041
2 Alermék azonosiass ehattvé tevd lipus és sorezém: A termékcimke alapjén: Frontrock Max E d=T0-2006mm, MW-
EM 13162-T5-DS(T+}-DS[TH}-CS{10)20-TR10-PL{5)250-WS-WL{P}-MLA
3. Az épiidipari termék rendelietés szednli felhaszniliss az érvényes harmonizélt miszaki specfkécidnak megfeleiben,
@ gyartd Shal tervezetiek storint: Hiszigetels anyag épdletszigetelédare.
4. A gyirkd neve, bejegyzet kereskedeim] neve vagy vedjegye s kapeeolattaridsl eime a 11(5) cikk kivetalménye szerint.
Rockwool Hungary KFT, H-8200 Tapolca, K eszthelyi ot 53.
5. Megfelalisag tandsidsi rendszar: 1. randszer+t 3. rondszer
£ Az EMI Epfésigy] MinSségeBendezd Innovielids Nonprofit Kft, HU-1113 Budapast, Digszegi 01 37.
bejelentett Tandsitasi Testilel ehvéperte és lefolyiatta a gyarid dzem &5 a gydr gyartaselenorzds elss Hpusvizsgilatat,
&z elsb minbségellenbrzéséd, valamint a gyari gydraselendrzés felllvizeghiatal, Teimeérésdl és kibnékewsel, majd
kadia a 1415-CPD-35-(C-7/201 0) az. Megfelelség Tandsitvinyt (vizsgalati jegyzdkonyvet)
7. A Bejelentet! tefesitmany: Frontrock Max E d=T0-200mm, MW-EN 13162-TE-DS(T+)-DS(TH-CB(10)20-TR10-

PL{5)250-WS-WL{P)-MU1:

Lanysges [slemzik A Jeien b min serdpel prabeiny(okjban &
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RW-PL/G-DoP-1041/T/13mw1 sz. Teljesitmeny Nyilatkozat

1, tabldzal

Héollondllds, Ry,
d{imm] 20 30 40 50 60 80 100 110 120 140 180 180 200 220
Aol - - - - - 2,20 2,75 3,05 3,30 3,85 | 4,40 5,00 5,55 -

Megjegyzés: az 1, tébldzatban fiel nem tuntetett vastagsdghaoz tertozd R értékek a termék clmkégan megtalahatdk

Az 1. és 2. pontban beazonositott termék teljesitménye 7. pontban kerlil kézlésre. A jelen teljesitési nyilatkozatot a fentiekben
ismertetett gyartd kizarélagos feleldsségére adtak ki.

A gyartd nevében és megbizasabdl aldirta:

Frank Christian Bartel o i
Miszaki és Termelés! Igazgate

Tapolca, 2013, 07. 01.
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taJus

Otthona szinekkel lesz teljes

TEUESITMENYNYILATKOZAT
szama: E-012/14

JUE kemifna industrijs do.a.
Dol pri Ljubljani 38

S1-1262 Dol pei Ljublani
Shyveija

A JUB Cioport Lagja

1. Aterméktipus egyedi azonositd kadja: EUROTHERM EPS 150
Felhasznalds célja: Fehér expandalt hdszigeteld lemez, padlok és lapostetik hdszigetelésére
2. Gydrtd: JUB d.o.0. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Szlovénia EUROTHERM®
3. A meghatalmazott képviseld:f
4. Az AVCP- rendzser{ek): 3 rendszer
5. Harmonizalt szabvany: SIST EN 13163:2013
Bejelentett szery (ek): Szlovén Epitésiigyi Hivatal, NB 1404
6. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény (ek):
CE- miszaki kdd EPS-EN 13163-13-W3-T2-55-P10-DS(M)5-BS200-C5(10)150
; Harmonizdit miszaki
Hosszlsdg L 1000 mm L2 EMN 822
Srélesség W 500 mm w3 EN 822
Vastagsdg T 10-300 mm T2 EN 823
Merdlegesség 5 1000500 mm 55 EM 824
Sikalaplsag P 1000500 mm P10 EN 825
Méret allandozig DSIN) 1000/500 % DS(N)5__ | EN 1603
Méret dllanddsdg meghatdrozott klimén DS{70) NPD W NPD EN 1604
Nyomdszilardsagi 10% def. mellett 5 2150 kPa C5(10)150 | EN 826
Hajlitdszildrdsag BS 2200 kPa BS200 EN 120E9
Szakitdszilardsag a fellletre merdlegesen TR NPD kPa NPD EN 1607
MNyomas hatdsdra bekiwvetkezd kiszds cC NPD kPa NPD EN1E0G
Vizfehvétel hossad idejd teljes bemeritéskor WLIT] NPD W NPD EN 12087
Hosszd idejl paradiffuzids virfelvére| WD V) NPD £ NPD EN 12088
Paradiffidzids ellenallis u NPD - NPD EN 12086
Hivezetési tényezd My 0,036 Wimk 0,036 EN 12667
Tlzvédelmi osztaly - Eurdosztaly E - Eurdosztaly E | EN 13501-1
Hészigetels lemez vastagsdg (mm) |  d 10 | 20| 30 |4 [ 50| 60| 70 a0 | 90 | 100 120 | 220
Deklarilt hévez. ellendlds [m K, W) R 025|055 | 080 (1,10 (1,35 | 165 1,90 | 2,20 | 250 | 275 | 3,05 | 3,30
Lambda fvastagsdg arany W/ m*K} Aapd 360 (180120 (090072 060051045 |040) 036 0,33 | 030
Debelina plode (mm) d 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300
Deklarilt hévez. ellendlds |m K, W) Re 360|385 (415 (440 (500 555|610 | 665 | 690 7.20| 7,75 | 830
Lambda fvastagsdg ardny |[W/m K} Aajd 028 (026|024 (023|020 018|016 0,15 014|014 0,13 | 0,12

7. Afent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitménylek)nek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent

meghatarozott gyartd a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

MNova vas, 21.08.2014.

Peter Modric
Tehnolog

3B
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Kinyomiatwa: 2014 02.13.

TELJESITMENYNYILATKOZAT ¢>PAROC

10215-CPR-2013/09/16 sz

1. A terméktipus egyedi azonositd kodja:
PAROC UNS 37z

2. Tipus-, tétel- vaqgy sorozatszam vagy egyéb ilven elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék
aronositasat a 11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfelelen:

Lasd a termék cimkejét

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkkalmazandé
harmonizalt miiszaki eldirassal dsszhangban:

Az épitdiparban hasznalt hiszigeteld termakek

4. A gyartok neve, bejeqgyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési
cime 11. cikk (5) bekezdéseben eldirtaknak megfelelden:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-D0180 Helsinki

5. Az épitési termekek teljesitménye allanddsaganak ertekelésére és ellendrzésére szolgalo, az V.
mellékletben szerepldk szennti rendszer vagy rendszerek:

System 1

6. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartal nyilatkozat esstén:

A 0809 sz. - VTT Expert Service Ltd. bejelentett ellendrzd szerv a system 1-nek megfelelden
elvégezte és lefolytatta a gyartd Gzem és az lizemi gyartasellendrzési alapvizsgalatot, valamint az
Uzemi gyartasellendrzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értékelését és kiadta a CE
Megfeleldségi Tandsitvanyt.
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7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

e e T s
{szabvany)
Tiizreakeid Eurd osztily i EN 13182-2012 (EN 13501-1)

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmeny Harmonizalt miiszaki eldiras
{szabvany)

HoelleniBis Lisd a ternék cimkéjét EN 13182-2012

Bejelentett hovezetisi tinyezd Ay 0,037 Wimk EN 13182-2012 (EN 13182)

Szigetelds vastagsiga Lisd a termék cimkéjét EN 13182-2012

Vastagsap tirése, T T2 EN 13162

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizilt miszaki eldiras
{szabviny)

Vizfelvétsd (révid ideji) WS, W, = 1 kgim® EN 13162:2012 (EN 18082)

Hosszil idejll viziehital WLP), W, < 3 kghm® EN 13182:2012 (EN 12087}

ﬂqﬂ!ﬁiulq'dﬂls'qnh_ Teljesitmeny Harmonizalt miiszaki eldiras
[Ezﬂﬂ'ilw]

Paradifilizios ellenallas MU, p ) 1 EN 13182-2012 (EN 12088)

Thzreakeid tartdssaga az oregedéssel, lebomlassal &5 a magas homeérsékletiel szemben:
k&thanyag tartalomhioz, amely nem novekszik az idd milasaval.

A hdellenallas tartdssaga az dregedéssel, lebomlassal &5 a magas himerseklettel szemben:
Az dsvanygyapot termékek hivezetd képessége az idoben allandd, a sokéves tapasztaliok az mutattak, hogy a szerkezati
szilak stabilak, a termek porusaiban a levegén kivil nem talathatok mas gazok
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$>PAROC’

8. Az 1. es 2. pontban meghatarozott termek teljesitmenye megfelel a 7. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitmenynek.

E teljesitmemymnyilatkozat kiadasaert kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.
A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykka-Vedder, Development Manager

= . /
Helsinki ;.**’,/}H?:"!?‘-?’ Lot _Flerna
=inki, [ .

2013916,
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Rétegrendek

FELMERESI ALLAPOT

Meglévé:
R.01 Lapostetd 1

2 rtg mod. bitumenes vastaglemez szigetelés

1 rtg tivegfatyol betétes bit. lemez paranyomast levezetd réteg
10-15 cm lejtbeton

1 rtg technoldgiai szigetelés

6 cm EPS hészigetelés

parazaré-paranyomast kiegyenlitd lemez

5 cm felbeton

29 cm M jeld elSregyadrtott, gerendds fodémrendszer

2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat

R.02 Emelet kézi fodém

1...3 cm padldéburkolat

10 cm felbeton

29 cm M jeld eldregyartott, gerendds fodémrendszer
2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat

R.03 Talajon fekvé padlé

1...3 cm padléburkolat
10 cm vasbeton aljzat
20 cm kavics agyazat
20 cm dongolt f6ld
talaj

R.04 Kiils6 fal 1

2,5 cm nemesvakolat
38 cm HB 38 falazdblokk falazat
2,5 cm javitott mészvakolat
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R.05 Libazat 1

2.5 cm ldbazati vakolat
38 c¢m vasbeton ldbazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.06 Kiils6 fal 2

3 mm szinvakolat

1,5 cm nemesvakolat

1 rtg iivegszovet hald

10 cm EPS hészigetelés

1,5 cm ragasztéhabarcs

30 cm PTH 30 falazéblokk
2,5 cm javitott mészvakolat

R.07 Labazat 2

2 cm labazati vakolat

1 rtg tivegszovet hald

8 cm XPS hészigetelés

1,5 cm ragasztéhabarcs

30 cm vasbeton ldbazat

2,5 cm javitott mészvakolat

R.08 Tet6 2

1 rtg cserepes lemez

2,5 cm tetdléc

2,5 cm ellenléc

1 rtg tet6folia

15 cm szarufa/15 cm kézetgyapot hészigetelés
2.5 cm 1écviz

1 rtg gipszkarton burkolat

1 rtg festés

R.09 Kiilsé fal 3

2,5 cm nemesvakolat
51 cm valyogfal
2,5 cm javitott mészvakolat
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R.10 Libazat 3

2.5 cm ldbazati vakolat
51 cm kisméretl tomor tégla labazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.11 Padlisfédém

5 cm saralds

2,5 cm deszkdzat

20 cm fa gerenda/légrés
2,5 cm deszkdzat

3 cm nadazas/mészvakolat
(stukatur vakolat)

R.12Tetd 1

2 cm hornyolt tet8cserép
2.5 cm tet§léc
11 cm szarufa

R.13 Pincefal

50 cm terméskd falazat
talaj

R.14 Kiils6 fal 4

2,5 cm nemesvakolat
51 cm kisméretl tomor tégla falazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.15 Libazat 4

2,5 cm ldbazati vakolat
51 cm kisméretti tomor tégla labazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.16 Kiils6 fal 5

2 cm nemesvakolat
30 cm HB30 falazdblokk falazat
2,5 c¢m javitott mészvakolat
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R.17 Libazat 5

5 cm ldbazati vakolat
30 cm Vasbeton ldbazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.18 Lapostetd 2

2 rtg mod. bitumenes vastaglemez szigetelés

1 rtg tivegfatyol betétes bit. lemez paranyomast levezetd réteg
10-15 cm lejtbeton

1 rtg technologiai szigetelés

6 cm EPS hdészigetelés

parazaré-paranyomast kiegyenlitd lemez

5 cm felbeton

19 cm E jeld el8regyartott, gerendds fodémrendszer

2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat
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TERVEZETT ALLAPOT

R.01 Lapostetd 1

1 rtg EPDM PVC vizszigetelS lemez

30 cm nagy nyomuszildrdsdgid EPS hszigetelés

2 rtg mod. bitumenes vastaglemez szigetelés

1 rtg tivegfatyol betétes bit. lemez paranyomast levezetd réteg
10-15 cm lejtbeton

1 rtg technoldgiai szigetelés

6 cm EPS hészigetelés

parazaré-paranyomast kiegyenlitd lemez

5 cm felbeton

29 cm M jeld el6regyartott, gerendds fodémrendszer
2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat

R.02 Emelet kézi fodém

1...3 cm padldéburkolat

10 cm felbeton

29 cm M jeld el6regyadrtott, gerendds fodémrendszer
2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat

R.03 Talajon fekvd padld

1...3 cm padléburkolat
10 cm vasbeton aljzat
20 cm kavics agyazat
20 cm dongolt fold
talaj

R.04 Kiils6 fal 1

3..5 mm szinvakolat

1,5 cm alapvakolat

16 cm EPS hészigetelés

1 rtg ragaszto

2,5 cm nemesvakolat

38 cm HB 38 falazéblokk falazat
2,5 cm javitott mészvakolat
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R.05 Libazat 1

1,5 cm Idbazati vakolat

16 cm XPS hdszigetelés

1 cm ragasztds

2.5 cm ldbazati vakolat

38 cm vasbeton ldbazat

2,5 c¢m javitott mészvakolat

R.06 Kiils6 fal 2

3..5 mm szinvakolat

1,5 cm alapvakolat

6 cm EPS hiszigetelés

1 rtg ragaszto

3 mm szinvakolat

1,5 cm nemesvakolat

1 rtg tivegszovet halod

10 cm EPS hészigetelés

1,5 cm ragasztéhabarcs

30 cm PTH 30 falazdblokk
2,5 c¢m javitott mészvakolat

R.07 Libazat 2

1,5 cm Idbazati vakolat

8 cmm XPS hiszigetelés

1 cm ragasztds

2 cm labazati vakolat

1 rtg tivegszovet halé

8 cm XPS hészigetelés

1,5 cm ragasztéhabarcs

30 cm vasbeton ldbazat

2,5 cm javitott mészvakolat

R.08 Tet6 2

1 rtg cserepes lemez

2,5 cm tet6léc

2,5 cm ellenléc

1 rtg tet6folia

15 cm szarufa/15 cm kézetgyapot hdszigetelés
10 cm Iécvdz / 10 cm kézetgyapot hbszigetelés
10 cm Ilécvdz / 10 cm kbzetgyapot hszigetelés
1 ntg pdrazdrd folia

1 rtg gipszkarton burkolat

1 rtg festés
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R.09 Kiils6 fal 3

3..5 mm szinvakolat

1,5 cm alapvakolat

6 cm EPS hiszigetelés

1 rtg ragaszto

2.5 cm nebesavolat

51 cm valyogfal

2,5 cm javitott mészvakolat

R.10 Libazat 3

1,5 cm Idbazati vakolat

16 cm XPS hészigetelés

1 cm ragasztds

2.5 cm ldbazati vakolat

51 cm kisméretl tomor tégla labazat
2,5 c¢m javitott mészvakolat

R.11 Padlisfédém

1 rtg pdradtersztd védéfolia

30 cm kdzetgyapot hészigetelés
1 ntg pdrazdrd folia

5 cm saralds

2,5 cm deszkdazat

20 cm fa gerenda/légrés

2,5 cm deszkdazat

3 cm nadazds/mészvakolat
(stukatur vakolat)

R12Tetd 1

2 cm hornyolt tetécserép
2.5 cm tetSléc
11 cm szarufa

R.13 Pincefal

50 cm terméskd falazat
talaj
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R.14 Kiils6 fal 4

3..5 mm szinvakolat

1,5 cm alapvakolat

16 cm EPS hészigetelés

1 rtg ragasztd

2,5 cm nemesvakolat

51 cm kisméretl tomor tégla falazat
2,5 c¢m javitott mészvakolat

R.15 Libazat 4

1,5 cm ldbazati vakolat

16 cm XPS hlszigetelés

1 cm ragasztds

2,5 cm labazati vakolat

51 cm kisméretti tomor tégla labazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.16 Kiils6 fal 5

2 cm nemesvakolat
30 cm HB30 falazdblokk falazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.17 Libazat 5

5 cm ldbazati vakolat
30 cm Vasbeton ldbazat
2,5 cm javitott mészvakolat

R.18 Lapostetd 2

2 rtg mod. bitumenes vastaglemez vizszigetelés
30 cm nagy nyomuszildrdsdgi

EPS hészigetelés

2 rtg mod. bitumenes vastaglemez szigetelés

1 rtg tivegfatyol betétes bit. lemez
paranyomast levezetd réteg

10-15 cm lejtbeton

1 rtg technoldgiai szigetelés

6 cm EPS hészigetelés

parazaré-paranyomast kiegyenlitd lemez

5 cm felbeton

19 cm E jeld el6regyartott, gerendds fodémrendszer
2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat



R.18" Lapostet§ 2

2 rtg mod. bitumenes vastaglemez szigetelés

1 rtg tivegfatyol betétes bit. lemez

paranyomast levezetd réteg

10-15 cm lejtbeton

1 rtg technologiai szigetelés

6 cm EPS hészigetelés

parazardé-paranyomast kiegyenlitd lemez

5 cm felbeton

19 cm E jeldi el6regyartott, gerendas fodémrendszer
2,5 cm kétrétegli sima cementvakolat

R.19 Pincefodém

1...3 cm padldéburkolat

10 cm vasbeton aljzat

15 cm talaj feltoltés

12 cm poroszsiiveg téglafodém
1,5 cm javitott mészvakolat

1 cm ragasztds

15 cm EPS hészigetelés

1,5 cm javitott mészvakolat
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