2019. november 22. — rendkiviili tilés

123/2019. (X1. 22.) sz. Kt. hatdrozat

Dunaharaszti Onkormanyzat Képvisel6-testillete a 101/2019. (X. 1) sz. Kt. hatirozataban
hivatkozott ,,Dunaharaszti teleptilésrendezési eszkozeinek eseti médositasa 2019. szeptember”
dokumentumot a ,,Dunaharaszti teleptilésrendezési eszkézeinek eseti modositasa 2019. november
18.” dokumentumra cseréli.

Felel6s: Dr. Szalay Laszl6 polgarmester
Hatérido: azonnal

124/2019. (X1. 22.) sz. Kt. hatirozat

//////

sz016 24/2019. (XI. 25.) 1. § (2) bekezdésében hivatkozott kovetelmények:

1. A HESZ 13. § (2) bekezdése figyelmen kiviil hagyasa mellett:

Lakéfunkcio esetén amennyiben az 6vezeti el6iras masképpen nem rendelkezik, 150 m* és annél
kisebb nett6 alapteriilet(i lakasméretig 2 db, 150 m* lakdsméret felett legaldbb 3 db személygépjarmi
elhelyezési lehet6ségét kell biztositani minden egyes lakas utan a telken belil. Lakofunkcié esetén
nem alkalmazhat6 a jarmutvek pakolasi rendjének egyes szabalyairdl sz6l6 6nkormanyzati rendelet
4.§-a.

2. A HESZ 14. § figyelmen kiviil hagyasa mellett:

2.1 Lakofunkcio rendeltetésszerti hasznalatahoz — amennyiben az dvezeti el6iras masképpen nem
rendelkezik — a lakdasonként sziikséges személygépjarmil elhelyezési lehet6séget az alabbiak
betartasaval kell biztositani:

2) legfeljebb 100 m® nett6 alapteriilet lakisméretig épiileten beliili gépjarmiitirolé és felszini tirold
hely is kialakithato,

b) 100 m*nél nagyobb, de legfeljebb 150 m” nett6 alapteriilet(i lakisméretnél a lakdshoz tartozd
ba) legalabb 1 db épiileten belili és 1 db telken beliili felszini gépjarmutarol hely elhelyezése esetén
a HESZ 1. mellékletében meghatirozott beépités megengedett legnagyobb mértéke alapian
szamitott beépithetd alapteriilet teljes mértékben figyelembe vehetd,

bb) 2 db telken beliili felszini gépjarmitarolé hely elhelyezése esetén a HESZ 1. mellékletében
meghatarozott beépités megengedett legnagyobb mértéke alapjan szamitott beépithet
alapteriiletet lakdsonként 30 m*-rel kell cs6kkenteni,

) 150 m*-nél nagyobb nett6 alapteriilet(i lakisméretnél

ca) legalabb 2 db épiileten belili gépjarmitarolé elhelyezése esetén a HESZ 1. mellékletében
meghatarozott beépités megengedett legnagyobb mértéke alapjan szamitott beépitheté alapteriilet
teljes mértékben figyelembe vehetd,

cb) 1 db éptleten belili és 1 db telken belili felszini gépjarmitarolé hely elhelyezése esetén az 1.
mellékletben meghatarozott beépités megengedett legnagyobb mértéke alapjan szamitott
beépithetd alapteriiletet lakisonként 30 m*-rel kell csokkenteni,

cc) 2 db felszini tarolé hely elhelyezése esetén a HESZ 1. mellékletében meghatirozott beépités
megengedett legnagyobb mértéke alapjan szamitott beépithetd alapteriiletet lakdsonként 60 m*-rel
kell csékkenteni.

2.2 Nem lakéfunkci6 rendeltetésszert hasznalatahoz, a HESZ 13. § (1) alapjan keletkezd gépjarmd
elhelyezési kotelezettség egésze - a 2.3 pontban foglaltak szerint, - az ingatlan el6tti kozteriileten is
kialakithaté a kozterilet tulajdonosanak engedélyével,

2.3 Nem lakéfunkci6 rendeltetésszert hasznalatahoz, a HESZ 13. § (1) alapjan keletkezd gépjarmd
elhelyezési kotelezettség személygépjarmivek esetén az ingatlannal hataros koézutszakaszon, - az
ingatlan telekhataratol mért legfeljebb 250 m-en belil, - is biztosithato, tovabba egyéb gépjarmtvek
elhelyezése esetén a telek hataraitél mért legfeljebb 100 méteren beliili mas épitési telken is
biztosithatd, amennyiben az alabbi korlatozasok valamelyike fennall:

a) a telek szamara ki- és behajtas forgalomtechnikai okok miatt nem engedélyezheto,



b) a telek meglévé beépitése miatt a telken belil Iétesitend6 tarold hely szamara a kézati csatlakozas
nem biztosithato,

c) a telek koztertileti szélessége nem éri el a 10 métert,

d) a telek teriilete nem éri el 2 300 m’-t,

e) a telken 1évé mar védett névényzet, vagy egyéb miszaki okok miatt a telken beltl létesitend6
tarol6 hely nem helyezhetd el.

2.4 Felszini gépjarmi tarolo hely céljara csak burkolt feliilet vehet6 figyelembe.

3. Teleptléskézpont vegyes, kisvarosias és kertvarosias lakoteriiletek épitési Ovezeteiben,
egynél tobb laké rendeltetési egység egy éptletben torténd elhelyezésének feltétele, hogy a
legkevesebb 4x4 m brutté alapteriileti mérettel rendelkez6 6nallé rendeltetési egységek, egymashoz
legalabb 4 m-es alaprajzi szakaszon kozvetlentil csatlakozzanak.

Felels: Dr. Szalay Laszl6 polgarmester

Hatarido: folyamatos



